                                                          Návod k obsluze 

                          bytové fontány – zvlhčovače vzduchu typu MAKRA.

   Výrobek je dodáván ve smontovaném stavu bez náplně vody.  Proto po instalaci na určeném místě je nutné před připojením zástrčky fontány do elektrické sítě  220 v/ 50Hz naplnit fontánu čistou, nejlépe převařenou vodou v množství minimálně 2 litry a maximálně do plné nádoby fontány tak aby nepřetékala, což činní cca  8 litrů.  Je bezpodmínečně nutné, aby čerpadlo bylo při provozu ponořené ve vodě.  Velké rozmezí mezi min. a max. množstvím vodní náplně zaručuje delší dobu po kterou není nutno vodu doplňovat. Při střední bytové vlhkosti a teplotě a celodenním provozu čerpadla fontány činní úbytek vody průměrně 0,4 litru za den a to pouze v případě, že není rozstřik vody mimo nádobu fontány.

   Dekoraci umělých rostlin, kamenů a ozdobné keramiky je nutno po konečném umístění urovnat a naaranžovat.

   Doporučujeme fontánu nepokládat přímo na nábytek nebo podlahu, ale na podložku z důvodu nebezpečí vzniku fleků, neboť fontána je vyrobena úmyslně z porézního, částečně nasákavého materiálupro zvýšení odpařovacího efektu.

   Výkon čerpadla ve fontáně lze regulovat mechanicky přímo na čerpadle a je nastaven od výrobce na střední hodnotu. V případě poruchy čerpadla se obraťte na výrobce.

   Při údržbě a čištění fontány nejprve odpojte z elektrické sítě samotné čerpadlo. Všechny části fontány pak omyjte pod tekoucí vodou , po vysypání kamenů lze keramické díly rozebrat a dostat se k čerpadlu.

   Záruční podmínky :

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje a vstahuje se na vady materiálu nebo konstrukce. Záruka obsahuje bezplatnou výměnu vadných dílů. Záruku nelze uznat je-li poškození způsobeno nesprávnou manipulací, nedodržením návodu k obsluze nebo rozbitím keramických dílů.

Výrobce :       MAKRA Keramstudio                          tel., fax :  0361/872127 ( 381 272127 )

                       Zhoř  6                                                   e-mail   :  makrakeramstudio@iol.cz

                       399 01 Milevsko                                    www.makrakeramstudio.cz
                       Česká republika

Schema zapojení :                                             Výrobní štítek :    

                  čerpadlo                                                           výrobek  :   Zvlhčovač vzduchu               

                       M                                                                                    s čerpadlem EDEN.,MICRA

                                                                                                   typ :    MAKRA
                                              220 V, 50 Hz                     výr. číslo  :   05.003
                                                                                         jm. napětí :    220  V
                                                                                     jm. kmitočet :    50  Hz  

                                                                                              příkon  :     5  Watt

